
Music Phone® PRO
Profesionální „In-Ear-Monitoring“ pro hudebníky

Pro hudebníka jsou výhody použití Music Phone® PRO zcela zřejmé: Zvuk 
se odehrává přímo v  uších, takže může být jemně a  detailně nastaven tak, 
aby zněl zcela stejně na  celém jevišti bez ohledu na  to, kde se pohybujete. 
Music Phone® PRO dodá Vašemu poslechovému zážitku větší realismus, 
neboť máte svůj vlastní monitor-mix přímo v uchu. Díky svému tvaru poskytují 
dosud nepoznané pohodlí a komfort, zvuk a precizní reprodukce pak uspokojí 
i nejnáročnější milovníky hudby a zvukové specialisty.

Music Phone® PRO je na  míru vyráběný dvou-pásmový „In-Ear-Monitoring“ 
systém s vysoce kvalitními měniči pro pásmo hlubokých i vysokých frekvencí. 
Skořepina Music Phone® PRO je vyráběna nejmodernější metodou digitální 
stereolitografie ze speciálního polymeru. Skořepiny vyrábíme každému 
zákazníkovi na  míru a  digitalizací otisku zákazníkova ucha jsou kdykoliv 
reprodukovatelné. Díky individuální výrobě nevypadávají sluchátka z  ucha 
a poskytují vysoký uživatelský komfort bez vytváření otlaků. Dokonalou těsností 
v uchu je okolní hluk optimálně odstíněný.

Music Phone® PRO Bass
Dvou-pásmový systém s  impozantní dynamikou a  lineární reprodukcí v celém 
frekvenčním spektru. 
I bez přikrášlování zvuku disponují dvou-pásmové měniče dostatečným poten-
ciálem, aby dokázaly dodat razantní basy.

Music Phone® PRO Linear
Dvou-pásmový systém se vzájemně perfektně odladěným středo-basovým 
a výškovým měničem. 
Díky použití vysoce kvalitních součástek ve frekvenční výhybce dosahuje tento 
systém absolutně precizního podání všech frekvencí, spolu s neuvěřitelnou dy-
namikou a razantními basy.

Technická data:

Music Phone® PRO Bass
•  Šíře přenosového pásma: 10 Hz - 22 kHz
•  Max. hladina výstupního tlaku: 122 dB
•  Impedance: 64 Ohm
•  Princip měničů: elektromagnetický
•  Režim zvuku: stereo
•  Konektor: lomený 3,5mm (volitelně 2,5mm)

Music Phone® PRO Linear
•  Šíře přenosového pásma: 10 Hz - 22 kHz
•  Max. hladina výstupního tlaku: 116 dB
•  Impedance: 105 Ohm
•  Princip měničů: elektromagnetický
•  Režim zvuku: stereo
•  Konektor: lomený 3,5mm (volitelně 2,5mm)

ISO 9001 a 13485:
Music Phone Pro je vyráběn v souladu s kvalitativními normami ISO 9001 a ISO 13485.

Barva Skořepiny: béžová, černá, červená, modrá, transparentní, bílá
Barva kabelu: béžová, transparentní, černá, bílá
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